CENOVA SOUSTAVA RTS DATA Terminologie

TERMINOLOGIE

823-1 Plochy a dUpravy uzemi
D

Délka je hlavni podélnd vodorovna draténd vazba spojujici dva sloupy chmelnicové
konstrukce ve sméru radkd rostlin.

Draténka je nosna konstrukce pro péstovani chmele a vinné révy, skladajici se z
jednotlivych prvkd konstrukce.

Diagonala je vodorovnd drat&nd vazba spojujici dva sloupy na zpevnéni rohd
chmelnicové konstrukce.

Dieviny mékké jsou smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lipa, mod¥fin, douglaska klec,
jalovec, btiza, olSe, stfremcha

Dreviny tvrdé jsou kastan jedly, platan, jilm, liska, dub, buk, ofesak, javor, javor,
tresen, jablon, hrusen, jasan, akat, habr, dfin, svida.

H

Hydroosev je zakladani travniku pomoci stroje, ktery nanasi suspenzi vody, semen,
Zivin a spojovacich latek na osévanou plochu.

J

Jamka pro vysazovani rostlin je vykop hloubeny pod udrovni pfilehého terénu, se
sténami svislymi nebo Sikmymi, kde hloubka ve stfedu jamky neni nejvétSim rozmérem a
nejde o ryhu pro vysazovani rostlin.

K

Kotva, kotevni téleso, kotevni drat, kotevni tahlo, kotevni valecek a vidlice je soubor
vrs Ve v v .7 7 e s . Ve o M r e

zarizeni umoznujici ukotveni a pevne spojeni sloupu chmelnicové konstrukce se zemi.

Kotevni tFmen je prvek umoznujici uchyceni kotevniho dratu ke kotevnimu kamenu.

Muléovani je plo&né rozprostieni organické hmoty v souvislé vrstvé na povrch pudy.

Nadoby pro vysazovani rostlin jsou misy, truhliky a zlaby mobilni i stabilni.
Nalet je dfevina vyrostla samovolné ze semene.

(0)

Obloucdek je drat pro uchyceni zdhonovych dratl mezi dvéma obvodovymi sloupy v &ele
chmelnicové konstrukce.

Ornice je Urodna plda s vhodnymi biologickymi a fyzikaln& chemickymi vlastnostmi pro
rlst a vyvoj rostlin.

Osetfovani rostlin je soubor praci, které zabezpeluji rist a vyvoj rostlin az do jejich
prevzeti odbératelem.

P

Patka je betonova nebo kamennda deska ulozena pod sloupem chmelnicové konstrukce
rozkladajici tlakové sily a zabrafiujici pronikani sloupu do pudy.

Péstebni zasah je dil¢i prace z komplexu praci zajistujicich stavajici nebo lepsi
kvalitativni stav biologickych prvk( sadovnickych nebo krajindfskych UGprav, véetné
odstrafiovani nevhodnych rostlin a zdmeérného ponechavani a chranéni vhodnych rostlin.
Pleti je mechanické odstranéni plevell z kultury bez kypteni (kultivace) pldy.

PlGtky jsou konstrukce sloZené z kolikd zarazenych do svahl, které jsou propleteny
Zivymi pruty rychle rostoucich dfevin.
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Povazka (fasina) je svazek Zivych prutd.

Profezani travniku (vertikutace) je podélné profezani drnu az do hloubky 50 mm,
rlznymi typy specidlnich strojd.

Provzdus$néni travniku (aerifikace) je propichani drnu dé&rovaci rlznych typl az do
hloubky 100 mm, umozfujici proniknuti vzduchu, vody a Zivin ke kofendm trav.

Prevaz je draténé spojeni zahonového dratu a pricky stropni sité chmelnicové
konstrukce.

Prirozeny Ghyn rostlin je uhynuti rostlin po vysazeni nebo presazeni vlivem prirodnich
podminek, které nelze pfi zakladani a udrzbé béznou technologii ovlivnit.

Piicka je hlavni pficnd vodorovna draténa vazba, spojujici dva sloupy chmelnicové
konstrukce ve sméru kolmém k Fadkim rostlin.

R

Ruderalni porost je samovolné vznikly porost rostlin na neupraveném nebo
neudrZzovaném terénu, vétSinou z rumistnich spolecenstev.

Ryha pro vysazovani rostlin je vykop vyhloubeny pod urovni pfilehlého terénu, se
sténami svislymi nebo Sikmymi, kde nejvétsim rozmérem je délka, kterd musi byt
nejméné dvakrat vétsi nez Sirka.

Rez stromu na &ipek je kazdoroéni fez koruny stromu, pti kterém se jednoleté vyhony
odstrani nebo zkrati na maly pocet ocek.

S

Stafina jsou odumrelé nadzemni ¢asti rostlin neudrzovaného travniku.
Substrat je smés pripravend z anorganickych a organickych materidld (komponentd)
s vhodnymi biologickymi a fyzikaln& chemickymi vlastnostmi pro rlst a vyvoj rostlin.

V]

Udrzovani rostlin je soubor praci, které zabezpeluji rlst a vyvoj rostlin po jejich
prevzeti odbératelem.

Udrzovany travnik je takovy, na kterém byly v pfedchazejicim nebo soucasném
vegetaénim obdobi provedeny péstebni zasahy odpovidajici jeho zplsobu uZivani,
zejména koseni a odstranéni pokosené travy.

UdrzZzovany tvarovany zivy plot je takovy, na kterém byly v predchazejicim nebo
sou¢asném roce provedeny péstebni zasahy odpovidajici jeho zplsobu udrzovani,
zejména zimni a letni fez.

Ulehla ptida (terén) je takova, kde od ulozeni vykopku, Upravy plané, rozprostreni
ornice nebo obdélani ptdy uplynulo vice nez $est mésicl, nebo kde plida byla zhutnéna
jakymkoliv zplsobem, nikoliv v§ak ¢innosti dodavatele.

Uprava pozemki je vyrovnani nerovnosti terénu s rozpojenim a prehrnutim horniny.

y 4

Zahonovy drat je podélny pribéZzny drat stropni sité chmelnicové konstrukce slouZici
k zavéseni svislého dratu pro uchyceni rostlin.

Zapoj je skupina nebo fada stromd, které se vzajemné svymi korunami dotykaiji.
Ztizené podminky pro kaceni stromu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném
pasmu nadzemnich inzenyrskych siti nebo v uli¢nim stromofadi nebo v blizkosti stavby ci
porostu, které nesmi byt kacenim poskozeny. Dale v mistech, kde nelze vyloucit
vefejnost, provoz dopravy nebo vyrobni &innosti. Plati také pro kaceni vyhnilych stromd.
Ztizené podminky pro odstranéni pafFezu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném
pasmu nadzemnich inzenyrskych siti nebo v ulicnim stromoradi nebo v koryté vodotece (i
v blizkosti stavby, ktera nesmi byt dobyvanim parezu poskozena. Dale v mistech, kde
nelze vyloucit vefejnost, provoz dopravy nebo vyrobni Cinnosti. Dale provadi - li se
odstranéni parezu z rozmocenych hornin, nebo pod hladinou vody ve vykopu, pfi tlaku
vodniho polstafe do 50 mm.
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Ztizené podminky pro Fez stromu nebo keFe jsou takové, kde pracovnik nemuze
provést bezpecné fez s pouzitim zebfiku o délce do 5 m a odfezané vétve volné shodit na
zem,
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