CENOVA SOUSTAVA RTS DATA Cenové podminky

CENOVE PODMINKY 2013/ I.
CENIK 821-1 MOSTY

. OBECNE PODMINKY CENIKU
1. CLENENI A PLATNOST CENIKU

11. Clenéni

111.  Cenik obsahuje velkoobchodni polozky (dale jen ,polozky“) pro:

Cast A - ZRIZENI KONSTRUKCI STAVEBNICH OBJEKTU nebo jejich ¢asti
(dale jen ,objektd*),

Cast A 01 - SILNICNIi MOSTY,

Cast A 02 - ZELEZNICNIi MOSTY,

Cast B 01 - BOURANI (DEMONTAZ) KONSTRUKCI OBJEKTU,

Cast C 01 - OPRAVY A UDRZBA KONSTRUKCIi OBJEKTU.

12. Platnost

121. Cenik je uréen pro ocenovani stavebnich praci na téchto objektech:
821 Mosty
817 35 Mosty spojovaci, potrubni, kabelové mezi objekty jadernych provozu
mimo specialni stavebni prace, které se ocefiuji polozkami ceniku
801-6 Objekty jadernych zafizeni — specialni stavebni prace
a dale na objektech uvedenych v &l. 121 obecnych podminek ostatnich cenik
v rozsahu uréeném v €l. 123 jejich obecnych podminek.

123.  Stavebni prace na objektech uvedenych v &l. 121, pro které cenik neobsahuje
polozky, se oceriuji:

- ocelové konstrukce mostu, jako montazni prace, polozkami ceniku
43-M - Montaze ocelovych konstrukci.

2. PODSTATNE KVALITATIVNI A DODACIi PODMINKY

211. PoloZky byly kalkulovany za pfedpokladu dodrZeni podstatnych kvalitativnich podminek
uvedenych v Pravidlech pro pouZiti cenové soustavy, v téchto Cenovych podminkach a za
dodrZeni Technickych podminek.

7. PODMINKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVYCH CEN

71. Kalkulaéni vzorec

Cena uvedena u jednotlivych poloZek byla sestavena na zakladé individualni kalkulace a
jednotlivé naklady tvofici celkovou cenu poloZky byly do jednotkovych cen zapodteny takto:

CENA = MATERIAL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REZIE + ZISK
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Kalkulaéni vzorec se svoji skladbou pfiblizuje byvalému oborovému kalkulaénimu vzorci pro
stavebnictvi. Jednotlivé sloZky tohoto vzorce predstavuji zakladni prvky ceny a byly do
orientaCnich cen zakalkulovany podle nize uvedenych podminek.

711. Material

Material je do ceny kalkulovan v bez DPH. Cena materialt vychazi z cenikovych cen vyrobcl
nebo prodejcu zjisténych v listopadu 2012. Cenikova cena vyrobce je snizena o rabat (podle
druhu materialu rdzny) poskytovany prodejcem na stavebni zakazky mens$iho rozsahu.
MnozZstvi materialu je pfevzato ze sbornik(l potfeb a nakladd (SPON), u nové vytvorenych
polozek je stanoveno podle podkladd vyrobcl. K takto stanovené cené jsou dopoéteny
pofizovaci naklady, tj. naklady souvisejici s dopravou materialu na stavenisté. Tyto naklady
jsou stanoveny ve vysi 2 - 5 % z nakupni ceny materialu (bez DPH) podle druhu materialu
obsazeného v jednotlivych polozkach.

Pro orientaci je mozno uvazovat, Ze v orienta¢nich cenach je zakalkulovana doprava
materialu do maximalni vzdalenosti 30 km.

712. Mzdy

Mzdové naklady jsou stanoveny pomoci normativl spotfeby prace vychazejicich ze Sborniku
potfeb a naklad 1989 upravenych podle Zakladnich vykonovych norem (ZVN83), v
nékterych polozkach jsou normativy upraveny zpracovatelem sborniku. Pro nové vytvorené
polozky jsou normativy stanoveny na zakladé konzultace s provadécimi firmami. Spotfeba
Casu prace (tj. poCet normohodin nutnych k provedeni prace) je uvedena u kazdé polozky.

Na zakladé normativd a byvalych tarifnich tfid je stanovena zakladni ukolova mzda. Pro
stanoveni mzdovych naklad(l ukolové mzdy byly pouzity nasledujici sazby pro jednotlivé
tarifni tfidy:

Stavebni Pramérny hodinovy Pramérny mésicni

délnik, trida vydélek Ké/hod vydélek v Ké
(hruba mzda)

4 100,00 17 392

5 113,00 19 653

6 130,00 22 610

7 148,00 25 740

8 158,00 27 480

V hodinové sazbé jsou jiz zapoc€teny vedkeré mzdove naklady, tj. v€etné pohyblivé slozky
mzdy (prémie a odmény).

7121. ODVODY

V této ¢asti ostatnich nakladl jsou zahrnuty odvody na socialni a zdravotni pojisténi.

713. Naklady na stroje

Naklady na stroje jsou dopocteny podle normativl strojohodin uvedenych ve sbornicich
potfeb a nakladl (SPON 89) a ocenény podle sazeb strojohodin pro rok 2013 propoétenych
zpracovatelem sborniku. Tyto ndklady jsou pravdépodobné nejslabSim &lankem ceny a je
nutné v pfipadé vysSiho pouZiti strojnich praci provést rekalkulaci ceny, tj. dopoditat skutec¢né
pfedpokladané naklady na stroje a mechanizmy (doprava betonovych smési ¢erpadly apod.).
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714. Ostatni pifimé naklady (OPN)

OPN jsou zejména technologicka pfeprava v polozkach vyjadfujicich manipulaci se zeminou,
suti a stavebnim materidlem.

715. Rezie

Rezijni naklady jsou do ceny zakalkulovany ve vysi:
- vyrobnirezie 41,0 %
- spravni rezie 14,0 %

Do rezijnich naklad(l se zapocitavaji zejména:
- spotfeba paliv, energii a materialt souvisejicich s Fizenim
- naklady na opravu a udrzbu hmotného investi¢niho majetku
- odpisy investi¢niho majetku
- odpisy drobného investi¢niho majetku
- vykony spoju, cestovné, najemné a ostatni sluzby
- mzdové néklady souvisejici s fizenim a odvody z nich
- osobni naklady
- naklady na zaruéni opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatni finanéni naklady

Zakladnou pro vypocet rezijnich naklada jsou naklady mzdové, naklady na stroje, a odvody,
pfi¢emz pro vypocet spravni rezie je do zakladny zahrnuta i rezie vyrobni.

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulovan ve vysi 9,0 %. Jeho vyse je pfizpUsobena sou¢asné
dosahovanym zisk{im stavebnich firem. Zakladnu pro stanoveni zisku tvofi veSkeré pfimé i
nepfimé naklady snizené o naklady na material a jeho pofizeni.

8. HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Pro provedeni praci, jejichZ konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborniku uvedeny,
pfipadné pro prace nezméfitelné a souvisejici s provedenim stavebnich praci, Ize v nékterych
pfipadech vyuZit i hodinové zuc¢tovaci sazby. Pro orientaci uvadime vysi HZS zpracovanou
podle vySe uvedeného kalkulacniho vzorce pro vybrané tarifni tfidy:

) Mzdové | Odvody z Rezie Odbytova

Por.¢. | Cislo polozky / Nazev MJ naklady mezd celkem Zisk cena
1{900 RO1 h

HZS, stavebni délInik v tarifni tfidé 4 100,00 34,00 81,39 19,39 | 234,78
21900 RO2 h

HZS, stavebni délnik v tarifni tfidé 5 113,00 38,42 91,97 21,91 | 265,30
31900 RO3 h

HZS, stavebni délnik v tarifni tfidé 6 130,00 44,20| 105,81 25,20 | 305,21
41900 R0O4 h

HZS, stavebni délnik v tarifni tfidé 7 148,00 50,32 | 120,46 28,69 | 347,47
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Pokud individualné stanovena HZS pro konkrétniho dodavatele pfevySuje nebo nedosahuje
hodnot uvedenych vySe, je nutné pfistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést jeji Upravu podle
podminek konkrétniho dodavatele).

Il. CENOVE PODMINKY JEDNOTLIVYCH CASTI
Cast A 01 — SILNICNi MOSTY
1. CLENENI A PLATNOST CENIiKU

12. Platnost

121. Tato Cast je urCena pro ocefiovani stavebnich praci na téchto objektech:

-8211 Mosty pozemnich komunikaci,

-8213 Mosty sdruzené,

-8214 Mosty primyslové, mosty a lavky pro chodce,
-8215 Mosty vodohospodarske.

123.  Stavebni prace na objektech uvedenych v &l. 121, pro které tato ¢ast neobsahuje
polozky, se ocenuji polozkami:

a) casti A 02 tohoto ceniku,

b) vyplhové zdivo v mostni konstrukci a izolaéni pfizdivky, schodistové konstrukce,
betonové rigoly, omitky a maltovinové Upravy a ostatni doplfujici stavebni prace,
pfislusnymi polozkami soubor( polozek stavebnich dil{:

31 Stény a pricky

43 Schodisté

46 Zpevnéné plochy

62 Uprava povrchd vnéjsi

95 RUzné dokoncéovaci konstrukce a prace
¢asti A 01 ceniku 801-1 Bézné stavebni prace

c) podklady pod dlaZzbu, ochranné vrstvy ze Zivicnych smési pod i na izolaci
vodorovné nosné konstrukce, dldzdéné rigoly a pfikopové Zlaby za rubem opér
pFisluSnymi polozkami stavebnich dilu:

45 Podkladni a vedlejSi konstrukce

57 Kryty pozemnich komunikaci, letidt’ a ploch z kameniva nebo Zivicné
58 Kryty pozemnich komunikaci, letidt’ a ploch z betonu a ostatnich hmot
59 Kryty pozemnich komunikaci, letist a ploch dlazdénych

93 RUzné dokoncéovaci konstrukce a prace

¢asti A 01 ceniku 822-1 Komunikace pozemni a letisté,

d) osazeni ocelovych soucasti pro pfevedeni inzenyrskych siti pfisluSnymi
polozkami souboru polozek 899 91 Osazeni ocelovych soucasti ¢asti A 01 ceniku
827-1 Vedeni trubni dalkova pfipojna — vodovody a kanalizace,

e) kabelovody z trubek a betonovych tvarnic pro prevedeni kabelu pfislusnymi
polozkami soubor(l polozek stavebnich dil(
38 Kompletni konstrukce
89 Ostatni konstrukce
¢asti A 01 ceniku 828-1 Vedeni elektricka — tvarnicové traté.
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3. USTANOVENI K JEDNOTLIVYM DRUHUM KONSTRUKCI

30. VsSeobecné
304. Technologicka manipulace

3041. V polozkach stavebnich praci jsou zapoc&teny naklady na technologickou manipulaci
s materialem v tomto rozsahu:

a) drevéné konstrukce — 20 m vodorovné,

4 m svisle,

b) prace betonafské — 2 m vodorovné,

0 m svisle
c) prace zednické a osazovaci — 10 m vodorovné,

4 m svisle,
d) prace zelezaiské s betonarskou vyztuzi — 10 m vodorovné
0 m svisle,

e) prace obednovaci — 20 m vodorovné,

4 m svisle,
f) prace s pfedpinaci vyztuzi — 10 m vodorovné

0 m svisle,

g) osazeni prefabrikovanych dilct — lamel, segmenta.
Technologicka manipulace je dana parametry montazniho zafizeni. PoCatkem
technologické manipulace je pfipevnéni bfemena k montaznimu zafizeni v€etné
pfipadné nutné manipulace s predlozenim segmentu pfed montazni zafizeni,

h) osazeni prefabrikovanych dilct — ostatnich

- v pracovni zéné jefabu,

podpérné konstrukce

- vodorovné —20 m

- svisle —15m

Jestlize je v popisu polozky uvedena platnost podle vysky, jsou v polozkach

zapocteny naklady na svislou technologickou manipulaci na celou tuto vysku.

ch

~

31. Konstrukce dievéné
313. Napln polozek
3131. V polozkach jsou zapodteny i naklady na:

a) ochranu dreva proti hnilobé,
b) opotfebeni difeva a spojovaciho materidlu u konstrukci do&asnych.

3132. V polozkach dfevénych konstrukci nejsou zapodteny naklady na ocelové doplrikové
konstrukce; tyto konstrukce se oceriuji polozkami souboru poloZzek 936 17 Osazeni
doplriikovych ocelovych konstrukci.

3133. V polozkach soubort polozek 221 18 Ledolamy, 277 18 Barky ze dfeva a 334 18
Opéry ze dfeva nejsou zapocteny naklady na piloty, které se oceriuji polozkami
ceniku 800-2 Zvlastni zakladani objektu.

3134. V polozkach soubor( polozek 423 18 Nosna konstrukce dfevénych mostl a 423 95
Docasné konstrukce ze dfeva nejsou zapocteny naklady na:

a) lozZiska, ktera se oceriuji poloZkami této €asti,
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315.

3151.

32.
321.

3211.

322.

3222.

323.

3231.

3232.

3233.

325.

3251.

b) mostovku a podlahy chodnikd; tyto prace se ocenuji polozkami souboru polozek
421 92 — Dfevéna mostovka a podlahy.

Zpusob méreni

Mnozstvi jednotek souboru polozek 221 18 Ledolamy, pol.¢. 277 18-1111 az 2112
Barky ze dfeva, souboru poloZzek 334 18 Opéry ze dfeva, pol. C. 421 95-112 az 2212
Drevéna mostovka a podlahy a soubor(i polozek 423 18 Nosna konstrukce dfevénych
mostll a 423 95 Docasna konstrukce ze dfeva, se uréuji v m?® objemu dfeva
v konstrukeci.

Konstrukce zdéné

Volba polozek

Ma-li konstrukce na pfedni strané zdivo obkladni a na zadni strané zdivo rubové a je-
li pfitom jeji tloustka mensi nez 700 mm, ocefiuje se ¢ast konstrukce v tloustce350
mm jako zdivo obkladni a zbyvajici €¢ast jako zdivo rubové. Toto ustanoveni neplati
pro obkladni zdivo kvadroveé.

Platnost polozek

Polozky zdiva na sucho neplati pro ocefiovani rovnaniny z kamene za rubem opér a
kiidel; tyto prace se oceruji polozkami souboru polozek 463 21 Rovnanina
z lomového kamene.

Napln polozek

V polozkach obkladniho zdiva s vysparovanim jsou zapocteny i naklady na vypaleni
spar.

V polozkach obkladniho zdiva fadkového a kvadrového nejsou zapocteny naklady na
dodani kamene; dodani kamene se ocefiuje ve specifikaci; ztratné se stanovi ve vysi:

a) 0,75% pro kvadry,
b) 8,00% pro kopaky hrubé,
c) 10,00% pro kopaky Cisté.

MnoZstvi kamene pro ocenéni dodavky ve specifikaci se uréuje sou€inem objemové
hmotnosti a:

a) objemu zdiva fadkového,
b) objemu nejmenSich pravouhlych rovnobéznosténli opsanych jednotlivym kvadrdm
zdiva kvadrového.

Zpusob méreni
MnoZstvi jednotek se urCuje v m? objemu zdiva:

a) kvadrového soucinem souctu objemU jednotlivych kvadru a soucinitele
- 1,07 pro kvadry objemu do 0,2 m®
- 1,057 pro kvadry objemu pres 0,2 m?
b) fadkového obkladniho a rubového soucinem licni plochy zdiva v€etné spar a
tloustky 350 mm,
c) ostatniho na cementovou maltu z objemu pfislusné ¢asti konstrukce véetné spar,
d) nasucho z objemu pfislusné &asti konstrukce, pficemz se odecita objem dutin,
otvorti a vyklenki jednotlivé vétsi nez 0,5 m®
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3252.

33.

331.

3311.

3312.

3313.

3314.

3315.

332.

3321.

3321.

333.

3331.

e) od celkového objemu zdiva podle odst.a) az c) se odecita objem otvor(, vyklenkd,
kapes, prohlubni, ryh, drazek, prostupu a ¢asti jinych konstrukci zasahujicich do
zdiva, pokud je jednotlivé véti nez 0,10 m® u zdiva obkladniho a 0,20 m® u zdiva
ostatniho, pficemz objem ryh a praduch( se odecita jen tehdy, je-li souc¢asné
jejich pfiéna prafezova plocha jednotlivé vétsi nez 0,05 m?>.

Zasahuje-li otvor apod., jehoz objem se odecita, do vice druh(l zdiva (napf.
obkladniho a vyplhového), posuzuje se pro odecitani objem celého otvoru a odecita
se od kazdého druhu zdiva pfislusna &ast.

Konstrukce betonové

Volba polozek
Beton proniku dvou nebo vice konstrukci se oceriuje:

a) pfistejném druhu a tfidé (znacce) betonu konstrukci polozkou konstrukce
podporované,

b) pfirozdilném druhu nebo tfidé (zna€ce) betonu polozkou té konstrukce, jejiz
soucasti je vzhledem k druhu a tfidé (znacce) betonu.

RozSifeni v patce nebo hlavé svislych konstrukci se povazuje za jejich soucast,
jestlize zadna povrchova uUsecka (popf. te¢na povrchovych kfivek) rozsifeni v roviné
proloZzené osou svislé konstrukce, nesvira s povrchovou useckou svislé konstrukce
uhel mensi nez 135° ; v ostatnich pfipadech se povaZuje rozsifeni za soucast
konstrukce vodorovné.

Ustanoveni €l. 3312 neplati pro zakladové patky; tyto patky se ocefuji vzdy
samostatné.

Vrstva betonu pod vyztuz zdkladové konstrukce ze Zelezového betonu se oceriuje
jako soucast této konstrukce, a to pro vSechny tfidy (znacky) betonu; toto ustanoveni
neplati, ma-li tato vrstva jinou funkci nez podklad pod vyztuz a ochranu vyztuze pfed
znedisténim.

Zabetonovani dutin nebo otvord v konstrukcich z betonu prostého, Zelezového a
pfedpjatého objemu jednotlivé do 0,1 m® se ocefuje poloZkou &. 423 32-1113

Zabetonovani dutin; objemu jednotlivé pfes 0,1 m°® se ocefiuje polozkami betonu té
konstrukce, ve které byl otvor vynechan.

Platnost polozek
Polozky plati pro jakékoliv:

a) hustoty vyztuze,
b) konzistence betonovych smési

Polozky souborl polozek 334 33 Opéry z pfedpjatého betonu a 421 33 Desky
z pfedpjatého betonu plati i pro zabetonovani Zlaba slouzicich k ulozeni pfedpinaci
vyztuze.

Napln polozek

V polozkach jsou zapocteny i naklady na:

a) bednéni a odbednéni otvord, kapes, prostupu, drazek apod., objemu jednotlivé do

01m?
b) popf. nutné plastifikatory zlepSujici zpracovatelnost betonové smési,
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3332.

3333.

335.

3351.

34.

341.

3411.

3412.

342.

3421.

3422.

3423.

C) upravu, opracovani a oSetfeni pracovnich spar (napf. zdrsnéni krumpaci, ocisténi
kartaci nebo proudem vody, popf. stlatenym vzduchem),

d) oSetfeni a ochranu Cerstvého betonu proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim a
proti vysychani,

e) odstranéni dratl z lice betonovych konstrukci a popF. potfebné zatfeni a Gpravu
lice betonové konstrukce po odstranénych dratech,

f) ztizeni prace u drazek, otvoru, kapes, injekénich trubek apod.

V polozkach souborl polozek 27.31 Zaklady z prostého betonu jsou zapodteny i
naklady na popf. nutné zvySeni spotfeby betonové smési vyplyvajici z nerovnosti
zakladové spary a stén vykopd.

V polozkach nejsou zapocteny naklady na:

a) bednéni a odbednéni, které se oceriuji polozkami této ¢asti; vyjimkou je bednéni
a odbednéni podle ¢l. 3331a),

b) vyztuz a ocelové doplnky; vyztuz a ocelové doplnky se ocenuji polozkami této
casti,

c) v polozkach souborl polozek 27.31 Zaklady z prostého betonu, 27.32 Zaklady ze
Zelezového betonu a 334 31 Opéry z prostého betonu nejsou zapocéteny naklady
na nutné pfepazovani; tyto prace se oceriuji polozkami ceniku 800-1 Zemni
prace,

d) umélé chlazeni nebo proparovani betonu, pokud je pfedepsano v projektu; tyto
prace se oceniuji R-polozkami.

Zpusob méreni

Mnozstvi jednotek se urCuje v m? objemu konstrukce; od celkového objemu se:

a) odeél’tsé objem otvor(, kapes, prostupu, drazek apod. objemu jednotlivé pres

b) gélogqeéité objem kabelovych kanalk( pro pfedpinaci vyztuz a objem betonarské
vyztuze.

Vyztuz betonarska a vyztuz predpinaci

Volba polozek

Casti betonafské vyztuze, které prochazeji do rdznych konstrukci se ocefiuji jako
vyztuz té konstrukce, ke které staticky nalezi.

Pfi svafovani vyztuznych prutd rdzného priméru je pro volbu polozky rozhodujici
mensi primér prutu.

Platnost polozek

PoloZky vyztuZe plati i pro tfminky, spirdlovou, pomocnou, nenosnou vyztuZ a
distanéni viozZky.

Polozky vyztuze ze svafovanych siti plati i pro sité ve svitcich a rohozich véetné siti
KARI, pro jakékoliv rozméry, profily dratu, rozméry oka a druhy oceli z drati hladkych,
s vtisky i vystupky.

Polozky €. 27.36-2121 az 2632 — Vyztuz zakladud, svarové spoje nosné plati i pro:
a) nosné svary betonarské vyztuze ostatnich mostnich konstrukci,

b) svarové spoje betonarské oceli s ocelovymi doplriky v konstrukci,
c) nastavovaci svary obloukové i odporové,
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3424.

3425.

343.

3431.

3432.

345.

3451.

3452.

3453.

3454.

3455.

35.

352.

3521.

d) nastavovani jednotlivych prut( betonafské vyztuze nad hutni délky.

Polozky €. 27.36-2121 az 2222 Vyztuz zakladl, svarové spoje neplati pro spojovaci
svary, nahrazujici dratem; naklady na tyto svary jsou zapocteny v polozkach ulozeni
vyztuze.

Polozky neplati pro tyCovou pfedpinaci vyztuz.

Naplni polozek
V polozkach jsou zapocteny naklady na:

a) dodani, zpracovani a ulozeni betonarské vyztuze,
b) popf. nutné dalSi napinani pfedpinaci vyztuze slouzici k dosazeni projektem
pfedepsaného uplného predpéti.

V polozkach nejsou zapocteny naklady na:

a) zachyceni, podepfeni nebo upevnéni volnych prutli betonarské vyztuze délky
pres 6 m,

b) vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany proti bludnym prouddim
apod.; toto propojeni se oceriuje polozkami €. 27.36-2121 az 2222 Vyztuz
zaklad(, svarové spoje nosné,

c) dodani kotevniho materialu a ocelovych spojek pro nastaveni kabeld; dodani se
ocenuje ve specifikaci; ztratné kotevniho a spojkového materialu se stanovi ve
vysi 1%.

Zpusob méreni

Mnozstvi mérnych jednotek betonarské vyztuze a svafovanych siti se urCuje v t podle
projektu.

Mnozstvi mérnych jednotek svar(i se uréuje v kusech podle projektu; pro uréeni délky
podélnych svart je rozhodujici délka pfedepsaného prlfezu svaru.

Mnozstvi jednotek dodani pfedpinaci vyztuze se urcuje v t sou¢tem soucin mérné
hmotnosti pfedpinaci vyztuze pfed napnutim a délky zvétSené o:

- 1,25 m pfi napinani jednostranném,

- 2,50 m pfi napinani oboustranném.

Mnozstvi jednotek zainjektovani trubek se uruje v m souctem délek zainjektovanych
trubek mezi kotvami nebo ucpavkami.

Oboustranné napinani se ocefiuje jako dvé jednostranna napinani.

Bednéni

Platnost polozek

PoloZky neplati pro:

a) bednéni otvoru, kapes, prostupu, drazek apod. v betonu objemu jednotlivé do

0,1 m? naklady na toto bednéni jsou zapocteny v polozkach betonu,
b) bednéni posuvné; tyto prace se oceriuji podle ustanoveni Pravidel pro ocefiovani

cenoveé soustavy,

c) vnéjSi bednéni vysuvného boxu (vozik pro letmou betonaz), mostni vysuvné
skruze a bedniciho systému pro technologii vysuvem,
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355.

3551.

36.

362.

3621.

363.

3631.

3632.

365.

3651.

37.

373.

3731.

375.

3751.

38.

d) bednéni podhledovych betonu pfedepsané v projektu; toto bednéni se ocefuje
R-polozkou.

Zpusob méreni

MnozZstvi jednotek se uréuje v m? rozvinuté plochy obednéné konstrukce; plocha
bednéni otvort, kapes, prostupt, drazek apod. objemu jednotlivé do 0,1 m® se od
plochy bednéni konstrukce neodecita ani se kni nepfi¢ita (plocha bednéni
konstrukce se stanovi jako by téchto otvorl, kapes, prostupl apod. nebylo a
konstrukce byla bednéni prabézné).

Konstrukce z prefabrikovanych dilcid ze Zelezového nebo
predpjatého betonu

Platnost polozek
Polozka osazeni prefabrikovanych dilct neplati, predepiSe-li projekt pouziti
Zelezniénich jefabl; tyto stavebni prace se ocenuji polozkami ¢asti A 02 — Zelezniéni
mosty tohoto ceniku.

Napln polozek

V polozkach nejsou zapoéteny naklady na dodani prefabrikovanych dilct; dodani se
ocenuje ve specifikaci. Ztratné se stanovi ve vysi 1%.

V polozkach souboru polozek 421 13 Letma montaz z dilct, 423 13 Sestaveni
nosnikl a v polozkach &. 4233-1121 az 1125 Osazeni nosnikll po ¢astech nejsou
zapocteny naklady na spojeni pfiénych spar dilct a pfedpinaci vyztuz; tyto stavebni
prace provadéné na stavbé se oceniuji polozkami soubort polozek:

421 31 - Spojeni dilct zabetonovanim

421 66 - Spojeni dilct lepenim

421 37 - Vyztuz pfedpinaci desek a tramda.

Zpusob méreni

Mnozstvi jednotek pro polozky soubort polozek 317 45 a 317 66 Vypln spar
fimsovych tvarnic a 421 31 Spojeni dilci zabetonovanim a 421 66 Spojeni dilct

lepenim se uréuje v m? styCné plochy spary; tato plocha se urci jako plocha fezu dilcl
v misté spojeni.

Konstrukce ocelové a kovové doplnkové

Napln polozek

V poloZkach nejsou zapoc¢teny naklady na dodani ocelovych a kovovych dopliikovych
konstrukci; dodani se oceriuje ve specifikaci; ztratné se nestanovi.

Zpusob méreni
Pro ur€eni poctu pfiplatkll u souboru polozek 948 10 Podpérné konstrukce a 948 17

Docasné konstrukce z ocelovych nosnikl je zavazna skute¢na doba pouziti téchto
konstrukci, nejvySe vSak doba dohodnuta v odbytovém rozpoé&tu nebo jeho dodatku.

Upravy povrchii
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383.

3831.

385.

3851.

39.

391.

3911.

392.

3921.

Napli polozek

V polozkach jsou zapocteny i naklady na Upravu styk(l ploch v koutech, na rozich a
na hranach.

Zplisob méreni
Mnozstvi jednotek se urcuje v m? rozvinuté upravované plochy konstrukce; pficemz

otvory jednotlivé mensi nez 2 m? se neodecitaji; nezapoditava se vSak plocha upravy
osténi téchto otvora.

Presun hmot

Volba polozek

Pro volbu polozZek je rozhodujici vySka mostu. VySkou mostu se rozumi nejvétsi
vySkovy rozdil mezi niveletou mostu a mezi povrchem pfemostované pozemni
komunikace, niveletou pfemostované drahy, dnem vodniho toku nebo nadrze,
nejnizSim bodem terénu, odkud se pfesun provadi.

Platnost polozek

Polozky plati i pro zmény objekti uvedenych v &l. 121.

5. VYJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUZITi CENOVE SOUSTAVY

51.

52.

Mostni vysuvna skruz

V sazbé strojohodiny mostni vysuvné skruze MSV-40 nejsou obsazeny naklady na
montaz, demontaz, prevozy ze stavby na stavbu nebo do Srotu, nalozeni a slozeni
pro prevozy; tyto naklady se ocenuji R-polozkou (viz poznamka ¢.2 souboru polozek
949 94).

Vodorovné premisténi prefabrikovanych dilct

Naklady na ¢ast vnitrostavenistni dopravy prefabrikovanych dilcd od stavenistni
skladky po pocatek technologické manipulace se ocenuje polozkami souboru polozek
992 ... Vodorovné pfemisténi mostnich dilct prefabrikovanych.

Cast A 02 — ZELEZNICNi MOSTY
1.

12.

121.

CLENENI A PLATNOST

Platnost

Tato €ast je uréena pro ocefiovani stavebnich praci na téchto objektech:
- 821 2 Mosty draznich komunikaci
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123.

Stavebni prace na objektech uvedenych v €l. 121, pro které tato ¢ast neobsahuje
polozky, se oceriuji poloZkami ostatnich ¢asti tohoto ceniku.

3. USTANOVENI K JEDNOTLIVYM DRUHUM KONSTRUKCI

30.

304.

3041.

31.

312.

3121.

313.

3131.

3132.

3133.

315.

3151.

VsSeobecné
Technologicka manipulace

V polozkach stavebnich praci jsou zapocéteny naklady na technologickou manipulaci
s materialem v tomto rozsahu:

a) prace pod mostnim provizériem
- svisle 10 m,
- vodorovné okruh 20 m od vnégjsiho lice opéry
b) osazeni prefabrikovanych dilct
- vodorovné po celém mosté do 20 m od vnéjSiho lice zavérné zidky,
c) ostatni prace (zfizeni podlahy z plechu, zfizeni mostnic a pojistnych uhelnikt)
- vodorovné po celém mosté do 20 m od vnéjSiho lice zavérné zidky.

Konstrukce betonové

Platnost polozek
Polozky plati pro jakékoliv:

a) hustoty vyztuze,
b) konzistence betonovych smési.

Napln polozek

V polozZkach jsou zapodteny i naklady na:

a) oSetfeni a ochranu Cerstvého betonu proti nepfiznivym povétrnostnim vlivam a
proti vysychani,

b) odstranéni dratd z lice betonovych konstrukci a popf. potfebné zatfeni a Gpravu
lice betonové konstrukce po odstranénych dratech.

V poloZzce 334 32 Ulozné lavice jsou zapodteny i naklady na ztizeni prace
v omezeném prostoru pod Zelezni¢nim mostnim provizériem.

V polozkach nejsou zapocteny naklady na:

a) bednéni a odbednéni konstrukci; tyto prace se ocefiuji poloZkami souboru
polozek 334 35 Bednéni pod mostnim provizériem této €asti,

b) vyztuz a ocelové doplriky; vyztuz se ocefuje poloZzkami souboru polozek 334 36
Vyztuz pod mostnim provizériem této asti, ocelové doplikové konstrukce
polozkami ¢asti A 01 ceniku.

Zpusob méreni
Mnozstvi jednotek se urduje v m® objemu betonu konstrukce; od celkového objemu

se:
a) odecita objem otvord, kapes, prostupt, drazek apod. objemu jednotlivé pfes
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01m?
b) neodecita objem kabelovych kanalkd pro pfedpinaci vyztuz a objem betonarské
vyztuze.
32. Vyztuz betonarska
321. Volba polozek
se fidi ustanovenimi ¢l. 341 obecnych podminek ¢asti A 01.
323. Napln polozek
3231. V polozce 334 36 Vyztuz pod mostnim provizériem jsou zapocitany i naklady na
ztizeni prace v omezeném prostoru pod Zelezni¢nim mostnim provizériem.

33. Bednéni

Ridi se ustanovenimi v &l. 35 obecnych podminek &asti A 01.

34. Konstrukce z prefabrikovanych dilct ze Zelezového nebo
predpjatého betonu

343. Napln polozek
3431. V polozkach nejsou zapocteny naklady na:
a) zfizeni kotevnich bloku pro praci Zelezni¢nich kolejovych jefabu; tyto prace se
ocenuji pfislusnymi polozkami tohoto ceniku,

b) dodani prefabrikovanych dilcli; dodani se ocenuje ve specifikaci; ztratné
prefabrikovanych dilc se stanovi ve vysi 1%.

39. Presun hmot

392. Platnost polozek

3921. Polozky pfesunu hmot uvedené v &asti A 01 plati i pro pfesun na objektech
uvedenych v ¢l. 121 obecnych podminek této Casti.

5. VYJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUZITi CENOVE SOUSTAVY
51. Zelezniéni kolejové jefaby
V polozkach osazeni zelezni€nim kolejovym jefabem nejsou obsazeny polozky
vykonU zZelezni¢nich kolejovych jefabu; pfi ocenéni téchto vykonl se postupuje podle

prilohy €. 1a),b) a c) tohoto ceniku.

52. Vodorovné premisténi prefabrikovanych dilct
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Naklady na ¢ast vnitrostavenistni dopravy prefabrikovanych dilct od stavenistni
skladky po pocatek technologické manipulace se ocefiuje:

a) polozkami souboru polozek 992 ..Vodorovné pfemisténi mostnich dilct
prefabrikovanych &asti A 01 tohoto ceniku,
b) pokud projekt pfedepisuje pfemisténi pracovnim vlakem, ocenuje se R-polozkou.

Cast B 01 - BOURANI (DEMONTAZ) KONSTRUKCi OBJEKTU
1. CLENENIi A PLATNOST CENiKU

12. Platnost

121. Tato €ast je urCena pro ocefnovani stavebnich praci na objektech uvedenych v &l. 121
obecnych podminek ceniku.

123.  Stavebni prace na objektech uvedenych v ¢l. 121 obecnych podminek, pro které tato
¢ast neobsahuje polozky, se ocenuji:

a) polozkami Cis.
- 275 18-1211 az 12 33 Odstranéni hranic ze dfeva,
- 421 95-5211 Odstranéni do¢asné dfevené podlahy na provizornich mostech,
- 423 95-2111 Odstranéni do¢asnych konstrukci ze dfeva hranéného,
- 452 18-1211 Odstranéni do¢asného podpérného prahu,
- 462 51-2111 a 2121 Odstranéni zahozu z lomového kamene,
- 948 10-1121, 1321, 1421, 1422, 1423, 1521, 1621 Odstranéni podpérnych
konstrukci do€asnych,
-948 17-1112, 1122, 1212, 1222 Odstranéni do¢asné nosné konstrukce
z ocelovych nosnik,
¢asti A 01 a A 02 tohoto ceniku

b) vybourani konstrukci schodist, vysekani ryh ve zdivu kamenném i z betonu a
otluceni omitek pfisluSnymi polozkami soubor( polozek stavebnich dilu
- 96 Bourani konstrukci
- 97 Prorazeni otvor( a ostatni bouraci prace
¢asti B 01 ceniku 801-3 Bourani a podchycovani konstrukci,

c) rozebirani dlazeb, odstranéni podklad nebo krytl pfislusnymi polozkami soubort
polozek stavebniho dilu

- 11 Pf¥ipravné a pfidruzené prace
¢asti B 01 — ceniku 822-1 Komunikace pozemni a letisté.

3. USTANOVENI K JEDNOTLIVYM DRUHUM KONSTRUKCI

30. Vseobecné

301. Volba polozek

3011. Vzdalenost vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot se uruje v m dopravni trasy.

303. Napln polozek
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3031.

305.

3051.

3052.

V polozkach soubor( polozek 421 94 Demontaz plechovych podlah, 521 27
Demontaz mostnic, 936 17 Demontaz pojistnych Uhelnik(, 96. .. Bourani zakladd,
966 07 Odstranéni raznych konstrukci, 967 04-1 Uprava Ulozné spary, 967 04-3
Odsekani vrstvy betonu a 976 09 Vybourani drobnych zafizeni jsou zapocteny i
naklady na nalozeni suti nebo vybouranych hmot na dopravni prostfedek nebo
odklizeni na vzdalenost 20 m vodorovné na hromadu, s popf. predepsanym
roztfidénim a popf. i hrubym o€isténim upotiebitelnych vybouranych hmot.

Zpusob méreni

Pro ur€eni mnozstvi mérnych jednotek bourani plati vSeobecné podminky Casti A 01
aAo02.

Pro ur€eni mnozstvi jednotek manipulace s vybouranymi hmotami, popf. se suti, je
zavazna hmotnost v tunach, uvedena ve sloupci 2 polozkového listu.

Cast C 01 — OPRAVY A UDRZBA KONSTRUKCi OBJEKTU
1.

12.

121.

123.

CLENENI A PLATNOST CENIKU

Platnost

Tato &ast je ur€ena pro ocefiovani stavebnich praci na objektech uvedenych v ¢l. 121
obecnych podminek ceniku.

Stavebni prace na objektech uvedenych v €l. 121obecnych podminek ceniku, pro
které tato Cast neobsahuje polozky, se ocefuiji:

a) opravy omitek, pfislusnymi polozkami stavebniho dilu
- 62 Uprava povrch(i vnéjsi a sparovani ceniku 801-4 Opravy a Gdrzba

b) opravy konstrukci zdénych a z prostého nebo Zelezového betonu, pfisluSnymi
polozkami ¢asti A 01 a A 02 tohoto ceniku

3. USTANOVENI K JEDNOTLIVYM DRUHUM KONSTRUKCI

30.

304.

3041.

39.

VsSeobecné
Napln polozek

V polozkach jsou zapocteny i naklady na manipulaci s materidlem v rozsahu ¢l. 304
obecnych podminek ¢asti A 01 a A 02 toho ceniku.

Presun hmot

Polozky pfresunu hmot uvedené v ¢asti A 01 plati i pro opravy a udrzbu objektu.
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Priloha

3. Nahrada za dobu pfistavné, odstavné a prestavné jizdy

3.1. Nahradu za dobu pristavné jizdy ze stalého stanovisté jefabu do mista nasazeni smi
dodavajici vykonna jednotka, spravujici kolejovy jefab, fakturovat maximalné za tyto
doby pfistavni jizdy:

Pocet hodin PFepravni vzdalenost v km podle kilometrovniku CSD TR-3, sesit 3
5 hod 30 min  do 50 km

8 hod od 51 do 100 km

10hod 30 min  od 101 do 150 km

13 hod od 151 do 200 km

za kazdych i zapo&atych 100 km 5 hodin

Podty kilometrd musi vzdy odpovidat kilometrovniku CSD pro piepravu zbozi TR-3
a pri fakturaci musi souhlasit s kilometrazi uvedenou na zakladnim listé.

PFi praci jefabu v misté stalého stanovisté mlze dodavatel vykonu fakturovat jako
nahradu za dobu pfistavné jizdy celkem maximalné 2 hodiny.

Dale smi fakturovat:

3.2. Nahrada za dobu odstavné jizdy z mista nasazeni jefabu do mista jeho stalého
stanovisté, jde-li o jediné misto nasazeni, které se vypocte podle zasad
bodu 3.1.

3.3. Nahrada za dobu prestavné jizdy z mista pfedchoziho nasazeni jefabu do mista
dal$iho nasazeni, ktera se vypocte podle zasad bodu 3.1.

3.4. Néhrada za dobu odstavné jizdy z mista posledniho nasazeni do mista stalého
stanovisté.

3.4.1. Pokud vykony jefabu byly provadény v riznych mistech pro rGzné odbératele —
nahrada se vypocéte rozvrzenim doby odstavné jizdy mezi jednotlivé odbératele
v poméru dob pfistavnych a pfestavnych jizd, které byly odbératelim fakturovany pfi
cesté k provedeni vykonu.

3.4.2. Pokud vykony jefabu byly provadény v rdznych mistech pro stejného odbératele —
nahrada se vypocéte podle bodu 3.1.

4, Nahradu za dobu odstavné jizdy nelze odbérateli fakturovat, je-li jefab disponovan
dodavatelem pro jeho ucely smérem od stalého stanovisté jefabu — prestavna jizda
pro ucely dodavatele.

5. Je-li jefab disponovan dodavatelem pro jeho uéely smérem ke stalému stanovisti
jefabu, Ize nahradu za dobu odstavné jizdy fakturovat.

6. Soucet dob pfistavnych, pfestavnych a odstavnych jizd v€etné doby jizd v€etné doby

vlastniho vykonu v misté ureni nesmi prekroCit celkovou skutec¢nou dobu od
vystaveni jefabu na hranice stalého stanovisté (lokomotivniho depa), popf. nastupy
obsluhy do jeho navratu na hranici depa, popf. pfechodu na jiny vykon.

© 2013, RTS, a. s. | Lazaretni 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | rts@rts.cz

Strana 16


http://www.rts.cz/
mailto:rts@rts.cz

CENOVA SOUSTAVA RTS DATA Cenové podminky

7.1. Nahrada za prepravu pfi odstavné jizdé z mista posledniho nasazeni do mista
stalého stanovisté se pocita z vypoctené kilometraze podle zadsad bodu 3.4.

© 2013, RTS, a. s. | Lazaretni 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | rts@rts.cz

Strana 17


http://www.rts.cz/
mailto:rts@rts.cz

